
ІНДУСТРІАЛЬНІ ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

Олива AVEX HYDRA HLP-32 виробляється на основі мінеральної базової оливи глибокого очищення з додаванням ефективної композиції 
присадок (виробництва Німеччини), що забезпечують високі експлуатаційні властивості продукту і відповідність закордонним стандартам 
для гідравлічних олив DIN 51524 p.2 (HLP) і ISO 6743 (L-HM). Дана олива розроблена спеціально для використання в гідросистемах 
верстатів, автоматичних ліній, пресів та іншого сучасного закордонного обладнання, що вимагає застосування високоякісних олив. 
Також застосовується в гідроприводах і циркуляційних системах вантажівоқ, сільськогосподарської та будівельної техніки закордонного 
виробництва (в тому числі в холодну пору року). Робочий діапазон температур від -15°С до +110°C. Дана олива має гарну фільтруємість, що 
підтверджено випробуваннями на 3-х мікронному мембранному фільтрі в присутності вологи. Використання оливи AVEX HLP-32 дозволяє 
скоротити витрати на технічне обслуговування та ремонт агрегатів гідросистеми, та подовжити інтервали заміни оливи. 

• Відмінна термоокислювальна стабільність гарантує тривалий час роботи оливи, навіть при підвищених температурах.
• Виняткові протизношувальні властивості забезпечують підвищений ресурс вузлів гідросистеми.
• Високі деемульгуючі властивості сприяють швидкому відділенню води, що виключає погіршення змащувальної здатності оливи.
• Висока гідролітична стабільність допомагає захищати деталі гідросистеми від хімічного впливу і корозії.
• Містить антипінну присадку, що запобігає утворенню піни в гідросистемі, чим збільшує стабільність масляної плівки і покращує

змащування рухомих елементів гідроприводу.
• Відповідає світовим стандартам DIN 51524 ч. 2 (HLP) або ISO 6743 (L-HM).

ОПИС

ПЕРЕВАГИ

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ: AVEX HYDRA HLP-32 HLP-32

Кінематична в’язкість при 40 °С, мм2/с, у межах 30.2

Густина при 20˚С, кг/м³ 880

Індекс в’язкості 105

Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 216

Температура застигання, ˚С -25

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи 0.65
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MINERAL

Безпека та зберігання
Зберігання: усі упаковки повинні бути закриті.  Якщо вони зберігаються на відкритому повітрі,  де вони можуть піддаватися впливу атмосферних умов - дощу,  їх слід розміщувати в горизонтальному 
положенні,  щоб запобігти проникненню води та запобігти руйнуванню маркування.  Продукт не можна зберігати при температурі вище 60 ° C,  не можна піддавати впливу прямих сонячних 
променів і при температурі нижче 0 ° C.  Термін придатності продукту  - 5 років.  Здоров'я,  безпека та навколишнє середовище: Інформація про безпеку міститься в Паспорті безпеки матеріалу 
(MSDS). Він містить докладну інформацію про потенційну небезпеку,  запобіжні заходи та заходи першої допомоги,  а також інформацію про вплив на навколишнє середовище та утилізацію 
використаних продуктів.  ТОВ «ВК «АВЕКС» та компанії-партнери не несуть відповідальності за наслідки неправильного використання продукту або недотримання запобіжних заходів.  
Усі значення,  наведені в цьому каталозі,  є типовими значеннями в межах стандартних допусків партії.  Фактичні значення можуть дещо відрізнятися внаслідок характеристик виробничого процесу,  а 
також поточного розвитку продукту.  Дані в цьому каталозі можуть бути змінені.  Фактичні параметри наведені в сертифікаті якості,  який надається разом з кожною партією товару. Зовнішній 
вигляд товару може відрізнятися від зображень в поточному каталозі.  ТОВ «ВК «АВЕКС» залишає за собою право змінювати або замінювати продукт та/або його графічне зображення без 
попередження.




