
ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТУ

• Олива з підвищеними протизносними та протизадирними властивостями.
• Стабільні в’язкістно-температурні характеристики.
• Надійний захист приводу від зношення та корозії за будь-яких навантажень.
• Ефективне запобігання піноутворенню та відмінна сумісність з матеріалами ущільнювачів.
• Зниження шуму роботи трансмісії.
• Відповідність вимогам провідних виробників легкових автомобілей та вантажівок, які рекомендують застосування оливи рівня API GL-5.
• Мала в’язкість при температурах запуску двигуна помітно заощаджує паливо на початку руху та в зимовий період.

ОПИС

AVEX Hypoid 80W-90 – трансмісійна мінеральна олива для всесезонного використання, призначена для змащення трансмісій з будь-якими типами 
зубчастих передач, у тому числі і гіпоїдних. Використовується у ведучих мостах та роздавальних коробках, і редукторах рульового керування 
легкових, вантажних автомобілей та іншої техніки, що працює у найбільш жорстких умовах експлуатації, коли виникає потреба у підвищених 
протизносних та протизадирних властивостях і є доцільним застосування оливи рівня API GL-5. Олива AVEX Hypoid 80W-90 виготовлена на основі 
закордонного пакету присадок та високоякісних мінеральних компонентів глибокої очистки, що мають високий показник стабільності в’язкості та 
відсутність деструкції. 

ПЕРЕВАГИ

HYPOID
80W-90

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ: AVEX HYPOID 80W-90 80W-90

Кінематична в’язкість при 100˚С, мм²/с 15.2

Густина при 20˚С, кг/м³   901

Індекс в’язкості 91

Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С 223

Температура застигання, ˚С -30

Кислотне число, мг КОН на 1 г оливи 1.5

API GL-5 MINERALSAE 80W-90

РЕКОМЕНДАЦІЇ
API GL-5 
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